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İlgili İdare				:SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Yibf					:…………………….………......
Yapının Adresi			:…………………………………
Pafta / Ada / Parsel			:…………………………………
Yapı İnşaat alanı(m2)ve Cinsi	:……m2İskelet(Karkas)Betonarme Çerçeveli  Perdeli Sistem
Yapı Sahibi				:……………………………….…
Yapı Müteahhidi			:………………………………….
Yapı Denetim Kuruluş Unvanı	:………………………………….

Yukarıda belirtilen yapı ile ilgili olarak;
1. Yapının güncel Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve ilgili Şartnamelere uygun olarak yapıldığı,
2. Dış cephede kullanılan ısı yalıtımı malzemelerinin TSE ve/veya CE belgeli malzeme olup, projesine ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapıldığı,
3. Çatıda ve yapının diğer kısımlarında kullanılan yalıtım malzemelerinin TSE ve/veya CE belgeli olup, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı,
4. Onaylı Mekanik, Elektrik ve Isı yalıtım projeleri ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve diğer yönetmelik, şartname ve standartlar yönünden uygun olarak yapıldığı,
5. Yapıya Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir.
İşbu tutanak bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili idareye verilmek verilmek üzere 3 nüsha olarak düzenlenmiştir.
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	Yapı Sahibi
	Yapı Yüklenici veya Adına Şantiye Şefi

	
	

	
	

	
	



